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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Rodzaj zamdwienia
Zamodwienie na roboty budowlane.

2. Cel zamowienia
Poprawa warunkow pracy w pomieszczeniach przeznaczonych dla potrzeb pracownikéw automatyki.

3. Kod CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4. Przedmiot zamdwienia

Roboty budowlane polegajace na: adaptacji pomieszczenia nieczynnej ubikacji kas biletowych do
potrzeb higieniczno-sanitarnych i socjalnych; remontu korytarza; remontu pomieszczenia socjalnego.

4.1. Miejsce robdt

Budynek stacyjny w Strzebielinie Morskim ul. Dworcowa 4.

4.2.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia

a) Przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
aprobaty przyjete przez siebie rozwiazania technologiczne i materiatowe, co do sposobu
wykonania przez siebie przedmiotu zamdwienia.

b) Woykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z zamawiajacym rodzaju materiatow.
¢) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przyjetych rozwigzaniach.

d) Dopiero po zaakceptowaniu sposobu wykonania robot i materialow przez Zamawiajgcego
Wykonawca przystapi do ich wykonania.

e) Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oraz
zaakceptowanymi rozwigzaniami technologicznymi, opisem i wytycznymi wskazanymi w
niniejszym dokumencie.

f) W czasie prowadzenie prac musi byé zapewniony ciggly dostep do pomieszczen z
urzadzeniami sterowania ruchem.

g) Materialy uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia musza by¢ fabrycznie nowe, pierwszej
jakosci oraz muszg posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.

h) Whbudowane materialy muszg zostaé przed przystgpieniem do prac zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

i)  Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne materiaty do miejsca ich wbudowania na wilasny
koszt.

j) Za zapewnienie powierzchni magazynowej do przechowywania materiatéw oraz urzadzen
oraz za ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami do czasu ich wbudowania i
odbioru robo6t przez Zamawiajacego odpowiada Wykonawca.

k) Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszystkich powierzchni
w ktore ingerowat do stanu niepogorszonego.

I} Technologia wykonywanej pracy, sktadowania materiatéw jak i wykonane zabezpieczenia
miejsca prowadzenia prac musi umozliwi¢ ciggta mozliwos¢ korzystania z budynku.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia

m) Wykonawca na wykonane prace udzieli 36 miesiecznej gwaranciji, liczac od dnia dokonania
odbioru bezusterkowego i podpisania protokotu odbioru korcowego zamdwienia.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

n) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

4.3. Opis wymagan ogdlnych Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzenia prac.

b) Materialy i odpady pochodzace z robdt Wykonawca jest zobowigzany gromadzic i wywozic
sukcesywnie z placu budowy na wiasny koszt. Koszt zagospodarowania odpadéw ponosi
Wykonawca.

c) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ z OPZ i poleceniami
0s6b wyznaczonych z ramienia Inwestora do nadzoru prowadzonych prac.

d) Uzyte srodki transportu i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazac bezpieczefstwu.

e) Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowa¢ jakosc
rob6t oraz spetnienie wszystkich warunkéw BHP.

4.4, Opis techniczny — stan istniejacy

Budynek stacyjny dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym zostat
wzniesiony w technologii tradycyjnej i Sciany noéne i dziatowe murowane sg z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Nad poziomem piwnic znajdujg si¢
stropy stato-ceramiczne typu Kleina, natomiast nad parterem i pierwszym pigtrem wykonano stropy
drewniane. Zadaszenie budynku stanowi dach skoény o konstrukcji drewnianej. W budynku stacyjnym
przewaza drewniany rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej, natomiast w czesci budynku przeznaczonej na
pomieszczenia dla dyzurnych ruch znajduja sie drzwi stalowe oraz okna PVC.

Pod wzgledem uzytkowym w budynku stacyjnym w Strzebielinie Morskim znajdujg si¢ pomieszczenia
przeznaczone na potrzeby obstugi ruchu pociggéw: pomieszczenia dyzurnego ruchu, i obstugi technicznej;
pomieszczenia na urzadzenia sterowania ruchem, pomieszczenia przeznaczone do obstugi ruchu
podréznych: poczekalnia i hol prowadzacy do poczekalni oraz pomieszczenia mieszkalne.

Remont dotyczy pomieszczen znajdujgcych sie na parterze budynku przeznaczonych na potrzeby
socjalne pracownikéw branzy automatyki.
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Zafgcznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

4.5.  Stanistniejacy — schemat rozmieszczenia pomieszczen na parterze (nastawnia)
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Zalacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamdwienia

4.6. Stan istniejgcy —inwentaryzacja pomieszczenia nieczynnej ubikacji (adaptowane
pomieszczenie)
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Widok na elewacje dworca od strony peronu Widok od zewnatrz na wejécie do poczekalni oraz
na okno w remontowanym pomieszczeniu
nieczynnej ubikacji
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Widok od wewnatrz na okno w pomieszczeniu Widok na $cianki dziatowe do rozbidrki
nieczynnej ubikacji
. —EE—— [
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2024:02:2310:06

Widok na drzwi wejsciowe do pomieszczenia Te same drzwi, co obok na zdjeciu. Widok od
nieczynnej ubikacji od strony klatki schodowej — strony pomieszczenia  przeznaczonego do
drzwi wraz z osciezami przeznaczone do usuniecia remontu

w miejsce otworu drzwiowego zamontowad nowe

drzwi
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Zalacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

Widok na drzwi wejsciowe do pomieszczenia
nieczynnej ubikacji od strony poczekalni — drzwi
wraz z oS$ciezami przeznaczone do usuniecia,
otwor drzwiowy do zamurowania

Te same drzwi co obok na zdjeciu, widok od strony
pomieszczenia przeznaczonego do remontu

2024 02:2310.08

Widok na pion kanalizacyjny, pion PVC i ksztattki Widok na wejécie do pionu wentylacyjnego
do wymiany
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Zafgcznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia

Widok na korytarz w poziomie parteru w oddali
drzwi wejéciowe do schroniska automatykow

Widok na korytarz w poziomie parteru w oddali
drzwi do pomieszczenia nieczynnej ubikacji

Widok na okno, pomieszczenie socjalne Widok na drzwi
socjalne

wejsciowe, pomieszczenie
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia

4.8. Opis techniczny — remont
Zadanie obejmuje remont nastepujacych pomieszczen znajdujacych sie na parterze budynku
stacyjnego:

pomieszczenie nieczynnej ubikacji - adaptacja na pomieszczenie szatni z tazienka; wymiana
instalacji sanitarnych, wykonanie nowego podziatu pomieszczenia, wymiana okna, utozenie ptytek
gresowych na $cianach i posadzce, malowanie $cian i sufitéw,

korytarz wymiana podtég drewnianych na gres, wykonanie tynkéw zywicznych na $cianach do
wys. 2m, malowanie pozostalych scian i sufitu,

pomieszczenie socjalne -malowanie $cian i sufitu, wykonanie aneksu kuchennego.

Adaptacja pomieszczenia nieczynnej ubikacji na pomieszczenie szatni z fazienka zakres prac:

a)

b)

c)

d)

Stolarka drzwiowa

— Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej — 4 szt., demontazom podlegaja: drzwi
wewnetrzne do ustepéw, drzwi wewnetrzne do pomieszczenia od strony korytarza
i poczekalni,

— Montaz czterech drzwi stalowych wewnetrznych o szerokosciach skrzydet 900 mm (wejsciowe
do pomieszczenia), 800 mm (wewnetrzne), 800 mm (fazienkowe), ponadto drzwi dwudzielne
o catkowite] szerokosci 1200 mm (drzwi szklane mleczne prysznicowe rozsuwane),

Stolarka okienna

— Demontaz istniejacej stolarki okiennej — 1 szt. okno drewniane podwdjne,

— Montaz okna PVC zespolonego rozwierno - uchylnego z szybg mleczng w czesci uchylnej i
wywietrzakiem,

Posadzka

— Demontaz posadzki z ptytek lastrykowych o wym. 25 cm x 25 cm.

— Wykonanie podiogi z plytek ceramicznych, na wylewce z betonu zbrojonego siatkami
stalowymi @6 x ®6 o0 oczkach 15 cm x 15 cm (Q188). Wstepnie zaktada sig, ze pomieszczenie
ubikacji jest czesciowo podpiwniczone, do potwierdzenia w trakcie realizacji prac. Warstwy
posadzki na gruncie sktadajg sie z: podbudowy betonowej, styropianu podfogowego gr. min.
2cm, foli paroizolacyjnej i wylewki betonowej zbrojonej wyréwnawczej. Warstwy posadzki na
stropie sktadajg sie z: folii paroizolacyjnej, styropianu podiogowego gr. min. 2 cm, wylewki
betonowej zbrojonej wyréwnawczej. W trakcie uktadania wylewki betonowej wyréwnawczej
pamietamy, aby gérny poziom wylewki zapewniat luz wykonawczy konieczny do uktadania
ptytek podtogowych w poziomie i z niewielkim spadkiem podtogi (ok. 1%) do wpustu w obrebie
prysznica. Poziom posadzki powinien by¢ tozsamy z obecnym poziomem posadzki w
pomieszczeniu.

— Utozenie ptytek gresowych antyposlizgowych na posadzkach.

Sufity

— Montaz sufitu podwieszonego z plyt kartonowo-gipsowych wodoodpornych gr. 12 mm na
stelazu do istniejgcego sufitu drewnianego.

— Podczas montazu stelazu i mocowania ptyt kartonowo-gipsowych nalezy pamieta¢ o
uprzednim rozprowadzeniu przewod6éw instalacji elektrycznej do dwdch lamp
oéwietleniowych, jak réwniez do wentylatora wyciggowego instalacji wywiewnej.

— Wykoriczenie sufitébw rozpoczynamy od dwukrotnego natozenia gtadzi gipsowej, styki
zamocowanych ptyt k-g wzmacniamy poprzez doklejanie tasmy flizelinowej, nastgpnie
wykonujmy na powierzchni sufitéw gtadZ gipsows. Przygotowana powierzchnie sufitéw
gruntujemy, a nastepnie malujemy dwukrotnie. Stosujemy farbe lateksowg w kolorze biatym.

Scianki dziatowe

— Catkowita rozbiérka $cianek dziatowych stanowigcych obudowe ustepéw.
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Zalacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

f)

g)

h)

)

k)

— Wykonanie scianek dziatowych gr. 12 cm z bloczkow gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wykonanie dwéch nadprozy monolitycznych zelbetowych z betonu
klasy min. C12/15 i stali zebrowanej A-llIN B500. Sciany dzialowe z gazobetonu nalezy
wymurowac do wysokosci sufitu oraz zakotwié na strzepia i bruzdy do istniejacych scian.

Sciana noéna

— Zamurowanie otworu drzwiowego za pomocg bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej w miejscu zdemontowanych drzwi wejsciowych prowadzacych od pomieszczenia
poczekalni, wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych, gladzi gipsowej, gruntowanie
i malowanie z obu stron.

Prace wykorniczeniowe $cian

— Skucie luznych tynkéw wewnetrznych oraz zeskrobanie i zmycie starej farby. Zeskrobanie
i zmycie starej farby powinno zapewni¢ prawidlowa przyczepno$é do podtoza, umozliwic
wilasciwe przyklejenie kafelek nasciennych w pomieszczeniu tazienki oraz odpowiednie
zatarcie wypraw tynkarskich w pomieszczeniu szatni.

— Uzupetnienie tynkéw na $cianach dziatowych wraz z nadprozami oraz obustronnie w miejscu
zamurowanego otworu drzwiowego prowadzgcego do pomieszczenia kas biletowych.

— W pomieszczeniu tazienki utozenie ptytek sciennych do poziomu 200 cm (géra oscieznic
drzwiowych} powyzej poziomu posadzki.

— W pomieszczeniu szatni utozenie cokolikéw przypodiogowych o wys. 10 cm.

— W pomieszczeniu szatni ufozenie wyprawy tynkarskiej od poziomu cokolikéw
przypodiogowych do wysokosci 200 cm (gdra oscieznic drzwiowych) ponad poziom posadzki.

— W pomieszczeniu fazienki i szatni od poziomu 200 cm do poziomu sufitu dwukrotne natozenie
gtadzi gipsowej, nastepnie szlifujemy nieréwnosci, gruntujemy powierzchnie i dwukrotnie
naktadamy powtoke malarska. Stosujemy farbe w kolorze biatym.

— Obudowanie rury spustowej ®110 za pomocg piyt kartonowo-gipsowych na stelazu,
wykoniczenie analogicznie jak dla pomieszczenia fazienki.

Armatura

— Demontaz istniejacej armatury, montaz nowej armatury. Odptyw wody z kabiny prysznicowej
do wpustu podiogowego.

Kanalizacja sanitarna

— Demontaz wszystkich podejs¢ do urzadzen sanitarnych, wymiana pionu kanalizacyjnego.

— Wykonanie nowych podejs¢ odptywowych.

Instalacja wody uzytkowej

— Demontaz istniejacych rur wodociaggowych wraz z podejsciami.

— Montaz rur typu PEX @15, instalacje z. w. u. prowadzimy do podejs¢ do: baterii prysznicowej
i umywalkowej, do sptuczki, do podgrzewacza wody, oraz do pomieszczenia znajdujgcego sie
na wyzszej kondygnacji. Instalacje c. w. u. prowadzimy od podgrzewacza wody do baterii
prysznicowej i umywalkowej.

— Montaz elektrycznego podgrzewania wody poj. 60 litréw.

Instalacja elektryczna

— Poprowadzenie przewoddéw elektrycznych zasilajgcych podtynkowych YDYp 3x2,5mm2 do
gniazd wtyczkowych.

— Poprowadzenie przewodéw elektrycznych zasilajgcych  YDYp 3x1,5mm2 do lamp
odwietleniowych i wentylatora mechanicznego w pustce pomiedzy istniejgcym sufitem a
sufitem podwieszonym.

— Wykonanie gniazda wtyczkowego podwadjnego - 2szt. osadzonego w puszcze w pomieszczeniu
szatni.

— Wykonanie gniazd wtyczkowych bryzo-szczelnych podwdjnych w osadzonych puszkach
sciennych — 3szt. w pomieszczeniu fazienki.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

m)
n)

— Montaz oéwietlenia oprawa podtuzna LED 2x40W w pomieszczeniu socjalnym oraz w fazience
z modufem os$wietlenia awaryjnego 2 godzinnym — wraz z rozdziatem sterowania oswietleniem
na dwa pomieszczenia.

— Demontaz i ponowny montaz osprzetu elektrycznego — niezbedne do przeprowadzenia
remontu pomieszczen.

— Wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych dla nowych gniazd wtykowych — wraz z
protokotem z pomiaréw i opracowaniem dokumentacji wykonawczej wraz z jej uzgodnieniem,

— Montaz nowych grzejnikébw elektrycznych  w  pomieszczeniu  tazienki 1500 W,
szatni 1000 W.

Instalacja wywiewna

— Montaz rur spiro do wentylatora mechanicznego. Rury spiro i przewody elektryczne do
podtaczenia wentylatora mechanicznego prowadzimy w pustce pomigdzy istniejagcym sufitem
a nowym sufitem z podwieszonych ptyt k-g, stad zachodzi potrzeba réwnoleglego wykonania
prac zwigzanych z wykonaniem sufitu i instalacji wywiewnej i czesci elektrycznej instalacji dot.
oswietlenia.

— Zalaczenie oswietlenia w pomieszczeniu szatni i fazienki winno by¢ zsynchronizowane z
zataczeniem wentylatoréow

Wyposazenie szatni i tazienki — Zat.2 do OPZ

Montaz mebli w szatni

Korytarz zakres prac:

a)

b)

c)

Posadzka

— Demontaz istniejgcej podiogi drewnianej na stropie, nalezy zdemontowac deski i legary
drewniane, jak rowniez wybra¢ luzne wypetnienie pomiedzy legarami, az do gory stropu, przed
rozpoczeciem wykonywania warstw posadzki powierzchnia winna by¢ czysta,

— Wykonanie podiogi z ptytek gresowych antyposlizgowych na wylewce z betonu zbrojonego
siatkami stalowymi ®6 x ®6 o oczkach 15 cm x 15 cm (Q188). Warstwy posadzki na stropie
sktadajg sie z: folii paroizolacyjnej, styropianu podtogowego gr. min. 2 cm, wylewki betonowej
zbrojonej wyrownawczej. W trakcie ukfadania wylewki betonowej wyréwnawczej pamigtamy,
aby gérny poziom wylewki zapewniat luz wykonawczy konieczny do uktadania kafelek
podtogowych w poziomie. Poziom posadzki powinien by¢ tozsamy z obecnym poziomem
podtogi w pomieszczeniu.

Sufit

— Zeskrobanie odpadajacej powtoki malarskiej i zmycie starej farby,

— Zabezpieczenie lamp oswietleniowych

— Gruntowanie,

— Dwukrotne malowanie. Stosujemy farbe w kolorze biatym.

Prace wykonczeniowe $cian

— Zeskrobanie odpadajacej i zmycie starej farby. Zapewnienie prawidtowej przyczepnosci do
podtoza dla zatarcie wypraw tynkarskich,

— Zabezpieczenie drzwi,

— Utozenie cokolikéw przypodtogowych o wys. 10cm.

— Utozenie tynku zywicznego od poziomu cokolikéw przypodiogowych do wysokosci 200 ¢cm
(gdra oscieznic drzwiowych) ponad poziom posadzki.

— Zagruntowanie powierzchni i dwukrotnie natozenie powtoki malarskiej od poziomu 200 cm do
poziomu sufitu. Stosujemy farbe w kolorze biatym.
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Zafgcznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

Pomieszczenie socjalne zakres prac:

a) Sufit
— Zeskrobanie odpadajacej powtoki malarskiej i zmycie starej farby,
— Zabezpieczenie lamp o$wietleniowych,
— Odstawienie i zabezpieczenie mebli i urzadzen,
— Gruntowanie,
— Dwukrotne malowanie. Stosujemy farbe w kolorze biatym.
b) Prace wykoniczeniowe $cian
-— Zeskrobanie odpadajacej i zmycie starej farby,
— Zabezpieczenie drzwi, okna i posadzki,
— Zagruntowanie powierzchni.
— Dwukrotnie natozenie powtoki malarskiej. Kolor farby do ustalenia.
¢) Instalacja elektryczna
— Montaz nowego grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu automatyka szatni 1300 W.
d) Instalacja sanitarna
— Demontaz istniejgcego zlewu, montaz zlewozmywaka z ociekaczem.
e) Instalacja wodociagowa
— Demontaz istniejgcego kranu, montaz nowego kranu.
f) Instalacja elektryczna
— Poprowadzenie przewoddéw elektrycznych zasilajgcych podtynkowych YDYp 3x2,5mm2 do
gniazd wtyczkowych.
— Wykonanie gniazda wtyczkowego podwdjnego - 2szt. osadzonego w puszcze w pomieszczeniu
socjalnym.
g} Montaz aneksu kuchennego
4.9, Stan docelowy — adaptacja pomieszczenia nieczynnej ubikacji na pomieszczenie szatni z
tazienka
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwienia

5. llosci robot

Przed wykonaniem oferty Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wizji lokalnej w terenie i ujg¢ w
zlozonej ofercie wszystkie roboty niezbedne do wykonania zakresu robét ujetych w OPZ. W celu
dokonania wizji lokalnej nalezy uméwic¢ sie telefonicznie z inspektorem Piotrem Chacuk tel.
+48 690 726 924, ktéry upowazniony jest do udzielania wyjasnien w sprawach zakresu robot oraz
technologii ich wykonania.

6. Odbiory

Odbioru koricowego dokonajg przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Wady, usterki i braki w wykonanym zamdwieniu, stwierdzone podczas odbioru Wykonawca usunie na
wiasny koszt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Dopiero po ich usunieciu moze nastgpi¢ odbidr przez Zamawiajgcego. Wady i usterki w wykonanym
zaméwieniu, stwierdzone po odbiorze Wykonawca usunie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
w ramach gwarancji.

7. Ptatnosc

Wynagrodzenie bedzie ptatne w jednej transzy po zakonczeniu robét — na podstawie poprawnie
wystawionej faktury VAT.

Podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce stanowi¢ bedzie protokét z dokonanego
bezusterkowego odbioru korncowego.

Ptatnos¢ za wykonane roboty w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.

8. Termin realizacji zaméwienia

Wykonawca zrealizuje zaméwienie w terminie nie dtuzszym niz do dnia 15 czerwca 2024 r.
9. Inne wymagania

* Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czeSciowej.

¢ Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.

* Zamawiajacy nie wyraza zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zadnej czgéci zamodwienia.
10. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Powyisza inwestycja ma znikomy wptyw na srodowisko, realizowana jest poza obszarami chronionymi
przyrodniczo.

11. Przepisy prawne i normy zwigzane z realizacjg zamédwienia
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastapi zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi,

normami, standardami i innymi dokumentami obowigzujacymi w Polsce, a takze instrukcjami i innymi
dokumentami obowiazujacymi w PKP PLK S.A
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zaméwienie zgodnie z abowigzujgcymi przepisami, a w przypadku
ich nowelizacji jest zobowigzany uwzgledni¢ wynikajgce z nich zmiany.

12. Zatgczniki

Zat.1-  Przedmiar
Zat.2- Wyposazenie pomieszczen
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